Technische Angaben

Druckverfahren: Zeitungsoffsetdruck (ISO 12647-3:2005)
Blattformat: Nordisch Format 400 mm breit,570 mm hoch
Farbprofil: WAN-IFRAnewspaper26v5.icc

Auflésung: Strich: mind. 800 dpi; Farbbilder: 300 dpi
Schriften und Linien: Strichstarke: mind. 0,25 pt

Dateiformat: PDF-Version: PDF/X-4im CMYK-Modus

Schriften und Bilder sind einzubinden
Keine RGB- oder LAB-Daten

Proofs: Der farb- und gréfienverbindliche Kontraktproof muss 1:1 vom angelieferten Datensatz gefertigt
sein und den aktuellen Ugra/Fogra-Medienkeil; CMYK V3.0a enthalten. Ohne Kontraktproof kénnen
keine Ersatzanspriiche bericksichtigt werden.

Datenanlieferung: Bitte kennzeichnen Sie Ihre Druckunterlage mit folgenden Informationeninnerhalb des
Dateinamens:
1. Kundenname (Auftraggeber)
2. gebuchte Publikation
3. Erscheinungstermin
4. Anzeigenformat
5. Farbinformation
Beispiel:

Kunde_SZ_tt_mm_jj_1/1_4c .
S7 Media Bayern



